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Vincular los dispositivos a nuestro panel
[image: 939.JPG]Vincular sensor de movimiento HLSENINPET 

Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI          
        





Presione la tecla de programación [image: ]

[image: C:\Users\Administrador\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2200.jpg]         







Ingrese el código instalador que por defecto es el “1234”             
                 




  Presione la tecla [image: ] para continuar

     MENU PRINCIPAL



	


Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8  [programar]
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Presione la tecla [image: ] para continuar

  Menú de programar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continua
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2304.JPG]




  Presione la tecla [image: ] para continuar

Comenzará la cuenta de 60 segundos para registrar nuestros dispositivos
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Tomamos un sensor de movimiento inalámbrico  y simulamos una presencia de intruso para que nuestro dispositivo emita una señal al panel itzumi
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 (
Led rojo indica transmisión de señal 
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Indicara nuestro panel un dispositivo encontrado
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Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2307.JPG]





Presione la tecla [image: ] para continuar



Le asignamos un nombre (10 caracteres máx.) a nuestro dispositivo
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2309.JPG]





Presione la tecla [image: ] para continuar

Le asignamos un tipo de funcionamiento a nuestro sensor de movimiento 
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2313.JPG]





Presione la tecla [image: ] para retroceder






[image: 03W-无天线.jpg]
Vincular sensor de movimiento HLSENMASMS  

Vincularemos nuestro segundo dispositivos a la zona 2
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Presione la tecla [image: ] para continuar


[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2303.JPG]





Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2317.JPG]





Tomamos un contacto magnético inalámbrico  y simulamos una apertura de puerta para que nuestro dispositivo emita una señal al panel itzumi
[image: C:\Users\germany\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2143.jpg][image: C:\Users\germany\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2136.jpg] (
Led rojo indica transmisión de señal 
)
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Presione la tecla [image: ] para continua
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar	
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Presione la tecla [image: ] para retroceder

Le asignamos un tipo de funcionamiento a nuestro contacto magnético 
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2311.JPG]





Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para retroceder
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Para salir del menú presione 4 veces [image: ]	
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Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI          
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Presione la tecla de programación [image: ]
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Ingrese el código instalador que por defecto es el “1234”             
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  Presione la tecla [image: ] para continuar


     MENU PRINCIPAL

[image: IMG_2202]


	



Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8  [programar]

[image: IMG_2218]





Presione la tecla [image: ] para continuar

  Menú de programar

[image: IMG_2219]





Presione la tecla [image: ] para continuar



[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2301.JPG]





Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 2  [pulsadores]
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2331.JPG]




[image: ]Pulse cualquiera de los 4 botones del control remoto para su reconocimiento 
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Presione la tecla [image: ] para continuar
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2333.JPG]




Para salir del menú presione 4 veces [image: ]






[image: ALARMA.jpg]Vincular sirena inalámbrica HLSIRINROJ 


Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI          
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Presione la tecla de programación [image: ]
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Ingrese el código instalador que por defecto es el “1234”             
                 
[image: IMG_2201]


  Presione la tecla [image: ] para continuar


     MENU Principal
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Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8  [programar]

[image: IMG_2218]





Presione la tecla [image: ] para continuar
  Menú de programar
[image: IMG_2219]





Presione la tecla [image: ] para continuar
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Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 3  [sirena]
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar

[image: ][image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2341.JPG]




  Presione la tecla [image: ] para continuar

[bookmark: _GoBack]Ingresamos el código de la sirena de 6 dígitos 
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  Presione la tecla [image: ] para continuar

[image: C:\Users\germany\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG_2366.jpg]




Para salir del menú presione 6 veces [image: ]











colocar numero celular o teléfono fijo

Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI          
        
[image: IMG_2195]




Presione la tecla de programación [image: ]
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Ingrese el código instalador que por defecto es el “1234”             
                 
[image: IMG_2201]



  Presione la tecla [image: ] para continuar


     MENU PRINCIPAL
[image: IMG_2202]


	


Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 5  [Ajus Teléfonos]

[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2277.JPG]





  Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar







 (
Numero teléfono de 8 dígitos
)[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2284.JPG]
                       
 (
PSTN si el panel utilizara una línea telefónica GSM si el  panel utilizara un chip celular
)                      
 


  Presione la tecla [image: ] para continuar

	
Ingresamos nuestro número celular de 8 dígitos
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  Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar

Seleccionamos GSM, para que nuestro panel ITZUMI use el chip celular 

[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2290.JPG]

Presione la tecla [image: ] para retroceder
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Para salir del menú presione 4 veces [image: ]



















Colocar numero celular para el envio de SMS

Ingreso a programación de nuestro panel ITZUMI          
        
[image: IMG_2195]




Presione la tecla de programación [image: ]
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Ingrese el código instalador que por defecto es el “1234”             
                 
[image: IMG_2201]



  Presione la tecla [image: ] para continuar

     MENU PRINCIPAL
[image: IMG_2202]


	


Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 5  [Ajus Teléfonos]
[image: C:\Users\germany\Desktop\fotos_itzumi\IMG_2277.JPG]





  Presione la tecla [image: ] para continuar
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Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 2  [Ajuste tel SMS]
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  Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar
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  Presione la tecla [image: ] para continuar
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Con la tecla  [image: ]  o [image: ]  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 2  [Opciones eventos]
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  Presione la tecla [image: ] para continuar

	Enviar un SMS si hay una alarma

	Enviar un SMS si se arma/desarmado el panel

	Enviar un SMS si hay una avería como “zona 01 batería baja”
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Para salir del menú presione 4 veces [image: ]
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